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Display

19" LCDITFT
Beeldverhouding: 16:9
Resolutie: WSXGA 1440x900
Brightness: 300 cd/m?2

Contrast Ratio: 850:1
Kijkhoek: 170/160 gr.H/V
Reactie tijd: 5ms

Tuner

Analog hyperband TV Tuner ( PLL ) E2-S6(VHF-L), S7-S41(VHF-H), E21 - E69(UHF)
200 voorkeuzezenders, Auto ( PAL / SECAM ) colour system detection / receiving
Auto and Manual program., Fijnafstemming, TV Standard PAL/SECAM

Teletekst

{Basic, Top, Flof, List, Fast

%Teletekst met 100P pagina geheugen

Algemene Kenmerken

HD Ready

3D MADI (4F. Motion Adap. De-Interlacing
EDDi (Edge Depended De-Interlacing
DNR (Dynamic & Temp Noise Reduction
WSE (Weak Signal Enhancement)
Automatic 2:2 & 3:2 Pull Down

Brightness, Contrast, Colour, Sharpness

Zoom: 4:3, 16:9, 14:9, Auto, Subtitle, Full
Game, Stand. Pers., Movie, Sport, Mild
Volume & Balance Control

Picture freeze, OSD high 256 Colours
Panel lock, Program lock, Key lock
Customized Install. & Store (Auto/Manual)
Sleep timer 15M interval, Auto shut off

DVD s

upport

DVD speler

CD, CD-R(W), DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4, MP3, JPEG

Sound

BG/DK/I/L/L" and NICAM / A2 STEREO
Audio Volume Limiting (AVL)
2 x 5W vermogen (RMS)

Space Sound Effect
Voice, Music, Theatre, Personal
Volume, Tone & Balance control

Voeding

90 - 264 V (AC)
Stroomverbruik: 60W (aan); <1W (standby)

Aansluitingen

Antenne (75 ohm)

Scart In/Out (CVBS & RGB)
Audio/Video In

S-Video, CVBS input (RCA)

HDMI

Hoofdtelefoon aansluiting 3.5MM
VGA 1680x1050@60Hz, PC A/V In
YPbPr

Accessoires

Afstandsbediening
Handleiding

Standaard

Vesa aansluiting (wandmontage)
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ingen

4770193856093

HxBxD: 400 x 475 x 175 MM (met voet)
Gewicht: 5,6 KG




